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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU :
COMMUNE DE BOURBONNE-LES-BAINS

L'eau que vous consommez provient de
réalisée en régie communale.

protection, et subit un traitement de desinfection.

dans le dép: nt la
Haute Marne a donné lieu a
3245 prélévements portant
sur de nombreux paramétres.
Les prélévements pris en
compte sont ceux réalisés sur
I'eau en sortie de station de

Bactériologique Nitrates

Les normes ? Eléments
chimiques provenant

Les normes ? Présence de
micro-organismes indicateurs

traitement et sur leau ; et e .
dRbes: d’une éventuelle contamination principalement des activités

des eaux. Absence exigée. agricoles, des rejets domestiques
Leurs résultats sont et industriels. La teneur ne doit

systématiquement transmis au
responsable du réseau pour
action et information auprés
des usagers.

) \

es gestes simples !

pas excéder 50 mg/I.
Nombre de mesures : 10 Teneur moyenne : 9,5 mg/l
Nombre d’analyses non
) conformes : 0

/ -

¢ Eau de bonne qualité
bactériologique

Eau de bonne qualité
pour le paramétre nitrate

» Aprés quelques jours
d'absence, laissez couler Dureteé luor
'eau quelques instants e
avant de la boire. Les normes ? Eau dure audela Les normes ? Présence
de 30°F et eau douce en d’oligo-éléments présents

».. Consommez uniquement dessous de 15°F. Ce paramétre  naturellement dans I'eau. La

'eau du réseau d'eau n'a pas d'effets directs sur la teneur ne doit pas excéder 1,5
froide. santé. Mais une eau douce peut mg/I.

. : se charger en métaux au contact
2 Si vous possédez un

de canalisations en plomb. Teneur moyenne : 0,45 mg/l

adoucisseur, assurez-vous
qu’il n’alimente que Ile

»51.3°
réseau d’eau chaude. Valeur: 51,3 °F

’ Eau présentant une

» Dans les habitations ’ teneur en fluor sans risque
anciennes équipées de Eau de dureté pour la santé
tuyauteries en plomb, importante

laissez couler quelques

minutes avant de la boire
lorsquelle a séjourné
plusieurs heures dans les
canalisations.

© AVIS SANITAIRE GLOBAL :

’ Eau de bonne qualité.

» Si la couleur ou la saveur
de I'eau distribuée change,

signalez-le a votre

distributeur. )
\ ,/I’
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En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du controle sanitaire de I’eau sur Www.eaupotable.sante.gouv. fr
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L'eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéf
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© ORIGINE DE VOTRE EAU

lunité de distribution de
BOURBONNE-LES-BAINS. La gestion de la distribution de I'eau est

iciant de périmétres de

@ LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU

Les normes ? Substances
chimiques utilisées pour protéger
les cultures. La teneur ne doit pas
exceder 0,1 pg/l par substances ou
0,5 pg/l pour la somme des
molécules.

Résultats des mesures :

Pas de pesticide détecté

‘ Eau de bonne qualité vis
a vis des pesticides

Autres paramétres

W
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COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU -
COMMUNE DE BOURBONNE-LES-BAINS

© ORIGINE DE VOTRE EAU

L'eau que vous consommez provient de [l'unit¢ de distribution de
VILLARS-SAINT-MARCELLIN. La gestion de la distribution de I'eau est
réalisée en régie communale.
L'eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmétres de
protection, et subit un traitement de desinfection.

ns le dépar de Iz
Haute Marne é lieu a
3245 prélevements portant
sur de nombreux paramétres.

@ LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU

Les préléevements pris en B«aCtem-!Qg]gyg N‘t_@EQS Pe_jt]gge,:

It,:eoglpt:nszr;h?;u:erﬁgzﬁi sau; Les normes ? Présence de Lgs normes ? Eléments Lgs _normes”? Substances

traitement et sur  leau micro-organismes indicateurs chum!ques provenant B chimiques utilisées pour prot.éger

distribuée. d'une éventuelle contamination principalement des activités les cultures. La teneur ne doit pas
des eaux. Absence exigée. agricoles, des rejets domestiques excéder 0,1 Mg/l par substances ou

Leurs résultats sont et industriels. La teneur ne doit 0,5 pg/l pour la somme des

systématiquement transmis au pas excéder 50 mg/I. molécules.

responsable du réseau pour .

action et information auprés Nombre de mesures : 2 Teneur moyenne : 43,2mg/I  Résultats des mesures :

des usagers. Nombre d’analyses non Pas de pesticide détecté dans

K / conformes : 0 une période antérieure
A , Eau présentant une ’

\\\ ’ Eau de bonne qualité  teneur en nitrates élevée, Eau de bonne qualité vis
Des gestes simples !

bactériologique sans restriction d'usage pour 2 Vis des pesticides
la santé

L Aprés quelques jours

d'absence, laissez couler Dureté Fluor Autres parametres
Peau quelques instants S o T S —
avant de la boire. Les normes ? Eaudure audela Les normes ? Présence

: de 30°F et eau douce en d'oligo-éléments présents
. Consommez uniquement dessous de 15°F. Ce paramétre  naturellement dans I'eau. La
l'eau du réseau d'eau n'a pas d'effets directs sur la teneur ne doit pas excéder 1,5
froide. santé. Mais une eau douce peut  mgjl.

se charger en métaux au contact

A Si vous possédez un

lisati I 2 .
adoucisseur, assurez-vous de canalisations en plomb Teneur moyenne : 0,31 mg/l
qu’il n’alimente que le Valeur : 36 °F
réseau d’eau chaude. ’

t Eau présentant une

2 Dans les habitations ’ teneur en fluor sans risque

anciennes équipées de Eau de dureté pour la santé

tuyauteries en plomb, importante

laissez couler quelques

minutes avant de la boire

loreaishe & hjolns © AVIS SANITAIRE GLOBAL :

2Ia‘:1$aiﬁ:arfior:1?res dans les O Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et
' nécessitant une amélioration de la ressource.

2 Si la couleur ou la saveur
de I'eau distribuée change,
signalez-le a votre

distributeur. J
/
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Errs;\;m; ;Esszj;;odsIe; ;ééultats d’analyse du contréle sanitaire de I’eau sur www.eaupotable.sante gouv.fr
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QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L’EAU

COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU :
COMMUNE DE BOURBONNE-LES-BAINS

@ ORIGINE DE VOTRE EAU

L'eau que vous consommez provient de l'unité de distribution de
GENRUPT. La gestion de la distribution de I'eau est réalisée en régie
communale.
L'eau distribuée provient d'une ressource souterraine bénéficiant de périmétres de
protection, et subit un traitement de desinfection.

Haute Marne a donné lieu a
3245 prélevements portant
sur de nombreux parameétres.
Les prélevements pris en
compte sont ceux réalisés sur
I'eau en sortie de station de

@ LES PARAMETRES ESSENTIELS DE VOTRE EAU

Nitrates Pesticides

Bactériologique

Les normes ? Présence de Les normes ? Eléments Les normes ? Substances

systématiquement transmis au
responsable du réseau pour
action et information auprés
des usagers.

Nombre de mesures : 2
Nombre d’analyses non
conformes : 0

pas excéder 50 mg/I.

Teneur moyenne : 32,6 mg/l

traitement et sur leau micro-organismes indicateurs chjmiques provenant N chimiques utilisées pour prot_éger
distribuce. d’une éventuelle contamination prmcapalement dgs activités les cultures. La teneur ne doit pas

des eaux. Absence exigée. agricoles, des rejets domestiques excéder 0,1 g/l par substances ou
Leurs résultats sont et industriels. La teneur ne doit 0,5 pg/l pour la somme des

molécules.
Résultats des mesures :

Pas de pesticide détecté dans
une période antérieure

/ @
Eau de qualité o e
y - qualité  satisfaisante pour le t ks Ben ey
: bt alelans paramétre nitrate a vis des pesticides
Des gestes simples ! aiq
» Aprés quelques jours
d'absence, laissez couler Dureté Fluor Autres parametres
. 'eau quelques instants ; i ——— ) S
avant de la boire. Les normes ? Eaudure audela Les normes ? Présence
: de 30°F et eau douce en d’oligo-éléments présents
» Consommez uniquement dessous de 15°F. Ce paramétre  naturellement dans I'eau. La
l'eau du réseau d'eau n'a pas d'effets directs sur la teneur ne doit pas excéder 1,5
froide. santé. Mais une eau douce peut  mg/l.
» Si vous possédez un se charger en métaux au contact
aloUclssanr, d2sliresvolis de canalisations en plomb. Teneur moyenne : 0,11 mg/l
qu’il n’alimente que le Valeur : 39,1 °F
Tes s coauchanoe. ‘ Teneur faible en fluor.
» Dans les habitations ’
anciennes équipées de Eau de dureté
tuyauteries en plomb, importante
laissez couler quelques
minutes avant de la boire
el & salbing © AVIS SANITAIRE GLOBAL :
p'"s'ﬁur‘:’. heures dans les Eau de qualité altérée par les produits phytosanitaires, et
SRS nécessitant une amélioration de la ressource.
» Si la couleur ou la saveur
de l'eau distribuée change,
signalez-le a votre
distributeur. )
\\ o
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En savoir plus sur tous les résultats d’analyse du contréle sanitaire de I’eau sur www.eaupotable.sante.gouv.fr
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